
M12 B3
M12™ 3,0 AH ACCU

Capaciteit accu (Ah) 3.0

Laadtijd C12 C lader 70 minuten

Laadtijd M12 C4 lader 70 minuten

Laadtijd M12-18 C lader 70 minuten

Laadtijd M12-18 FC lader 50 minuten

Gewicht (kg) 0.2

Artikelnummer 4932451388

nl.milwaukeetool.eu

Levert tot 3x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot
2x langere levensduur vergeleken met andere lithium-ion
technologieën en/of vorige Milwaukee® accutechnologie.
(Resultaten zijn afhankelijk van machine en toepassing)

REDLITHIUM™ met Milwaukee® REDLINK™
overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van beschadigingen
aan snoerloze machines door de gebruiker

Individuele celbewaking garandeert optimaal laden en
ontladen voor maximale levensduur

Duurzaam frame met schokbestendige separatoren
beschermt de accu optimaal bij trillingen en vallen

Kan gebruikt worden in extreme tempraturen tot -20 °C
zonder afbreuk te doen aan werkduur en levensduur van de
accu

Ontladingsbescherming - voorkomt beschadiging van de
cellen door over-ontlading


