
M18 BPD-0
M18™ COMPACTSLAGBOORMACHINE

Onbelast toerental
(omw/min)

0 - 450/ 0 - 1800

Max. boorhoudercapaciteit
(mm)

1 3

Max. boren
hout/staal/metselwerk (mm)

38/ 13/ 16

Max. slagfrequentie (per min) 0 - 28,800

Max. koppel (Nm) 5 0

Kit inbegrepen
Geen accu's bijgeleverd,
Geen lader bijgeleverd, Geen
kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer 4933443500

nl.milwaukeetool.eu

Compactslagboormachine - meet slechts 198 mm in lengte,
ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen

High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-
/gewichtsverhouding

REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en
lange levensduur

13 mm metalen snelspanboorhouder

18-traps koppelinstelling voor maximale flexibiliteit

3-keuzestanden - snel en gemakkelijk switchen tussen de
standen boren / schroeven / slagboren

Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van
werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-
werktijd aan

REDLITHIUM™ accupack biedt een superieure
packconstructie, elektronica en niet-vervagende prestaties
voor meer looptijd en meer werk gedurende de levensduur
van de accu.

Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™
accu's


